Morahalom, Erzsébet kiralyné utja
lakopark

épiiletbevezetés ajanlas

Szeged, 2020. februar 19.
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A Magyar Telekom Nyrt. halozatfejlesztést hajt végre Moérahalmon, az Erzsébet kirdlyne ttja
laképark terilletén, ezért a telkek eladdsakor ajanljuk a vevéknek az ingatlan épitésekor a
koévetkezOk betartasat:

e A Magyar Telekom alépitménye az ingatlan hataran létesiilt, ami a fogyasztds mérd
elosztd szekrényhez érkezik, annak az épiilet feliili oldalahoz (ez egy LPE40-es cs0).

e Ajanljuk a telekhatérra érkez6 LPE40-es cs6t6l egy 32mm atmérdja, duplafaly, sima
belsé fallal ellatott csé (pl. UNICOR gégecsd) kiépitését az épiilethez, amely a 230V-
os megszakitokat tartalmazo szekrény mellett végzGdik. Bordas belséfalii cs6 nem
épitheté be! A hiz ldbazatinal egy 100x100x100mm-es athuzé dobozt ajanlunk
elhelyezni. A 32mm-es gégecsd egybefiggd legyen, maximum 3 ,torést”
tartalmazzon. Fontos, hogy a 32-es és 40-es cs6 toldésa vizhatlanul legyen szigetelve.
Erre a célra vizzard tomités alkalmazhato, pl. sziloplaszt.

Célszerli a nyomvonalnak az er6sarami kabel nyomvonalat valasztani. A védOcsovet a
kabeltél 10 cm tavolsagra kell elhelyezni a k6zos munkadrokba. A fektetési mélység
40 cm legyen. A csdvet megszakitis nélkiil, legalabb 30 cm-es sugart fvben kell a

falra felvezetni, majd az épiiletbe bevezetni.

e Az ONT mérete 24,8x17,2x4,2 cm. (szélesség x mélység x magassag)

A belsd halézat csak Cat halozat lehet. Megoldas lehet a csé padlasra torténd
felvezetése, ha az informatikai halozat ott végzédik. Cat 5, Se, 6 haldzati végpontokat

kell kiképezni.
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e Ajanljuk, hogy a kiépitett cs6 végére egy atlatszd ajt6jii mlianyag szekrény (méret:

400x300x165mm) keriiljon elhelyezésre.

e A dobozban, vagy annak kozelében aramvételezési lehetGség biztositasa sziikséges,

mely legalabb két csatlakozoaljzattal ellatott.
e Ajanljuk a bels6 halozat (UTP) ebbdl a szekrénybdl vald inditasat.
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